Links: VRV2 Nachspeiseventil

Rechts: Innenteil VRV1
Komplett Selbstmontage

Wir kdnnen lhnen noch einen Restbestand das Innenteil, das
eigentlichen Magnetventil von Ihrem Originalventil kostengunstig
anbieten.

Wenn Sie sich zutrauen das Ventilgehause mit dem zwei
Schauben zu 6ffnen, dann kdnnen Sie das eigentliche
Magnetventil entnehmen.

Sie brauchen nur noch die Uberwurfmutter abnehmen: die zwei
schwarze Kunststoffklips mit einem Schraubenzieher
herausspringen lassen, Kabel durchziehen, Dichtung und
Uberwurfmutter umbauen, ins Geh&use einsetzen und die
Schrauben festziehen.

Achtung!

****Beim Austauschen des Ventils das Steuergerat unbedingt****

****STROMLOS machen!!l****
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Das Gerit steuert das Ventil in einer Periode von 20 Tagen automatisch

kurz an. Es ist deshalb ratsam die installierte Verrohrung zur

Trinkwassereinspeisung nicht zu entfernen, da sonst Wasser wihrend der

kurzen Ansteuerung auslduft. Mindestens 1x im Jahr sollte kontrolliert

werden, ob noch eine Wassermenge von mindestens10 I/min durch das

Ventil lduft. Gegebenenfalls muf3 das im Ventil eingebaute Sieb gereinigt

oder gewechselt werden. Dabei sind folgende Schritte einzuhalten:

1. Trinkwasserzulauf stoppen (Wasserhahn zudrehen)

2.Zum Druckabbau in der Zuleitung und im Ventil rote Taste auf dem
Steuergerit kurz betitigen

3.Uberwurfmutter am Ventil vom Wasserzulauf abschrauben

4.Schwarze Sicherungsclips (2 St.) entfernen

5.Uberwurfmutter und Dichtungsring vom Ventil abheben

6.Mit einer Flachzange das gelbe Sieb im Ventil am Steg greifen und
vorsichtig nach oben herausziehen

7.Sieb reinigen und spiilen

8.Gereinigtes Sieb oder Ersatzsieb ohne Werkzeug in das Ventil wieder
einsetzen und andriicken bis es merklich einrastet

9.Zusammenbau und Anschluf} des Ventils in umgekehrter Reihenfolge.
Wasserzulauf wieder 6ffnen!

Zur Siebreinigung muf} das Kunststoffgehiuse des Ventils nicht

geoffnet werden, da das Ventil selbst wartungsfrei ist!
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